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SoftWash
Uusi Sofwash pehmoharja-autonpesukone 

henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen

McRolls / ProwashOy
p.09 350 8100 
www.mcrolls.fi

HUOM!

Runko 
ruostumatonta 
terästä!
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Softwash
Mitat:
- Pesuleveys 2,38 m 

(pyöräharjojen kohdalta 1.95 m)
- Pesukorkeudet

- 2,00 – 2,80 m
- 10 cm välein

- Koneen leveys 3,47 m
- Koneen korkeudet 2,80 – 3,57 m
- Koneen syvyys 1,69 m

- Perushintaan kuuluvat
pesukorkeudet 2,00-2,40 m

Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Koneen perusväri:
- RAL9010 Puhdas valkoinen

Värit lisähinnasta:
- RAL1003 Signaalikeltainen
- RAL1016 Rikinkeltainen
- RAL1021 Rapsinkeltainen
- RAL1023 Liikennekeltainen
- RAL3020 Liikennepunainen
- RAL5002 Ultramariinin sininen
- RAL5005 Signaalisininen
- RAL5013 Koboltinsininen
- RAL5015 Taivaansininen
- RAL5017 Liikennesininen
- RAL5022 Yön sininen
- RAL6002 Lehden vihreä
- RAL6018 Keltaisen vihreä
- RAL6029 Mintunvihreä
- RAL7035 Vaaleanharmaa
- RAL7037 Pölynharmaa
- RAL7045 Teleharmaa 1
- RAL9001 Kermanvalkoinen
- RAL9002 Harmaan valkoinen
- RAL9006 Valkoinen alumiini
- RAL9018 Papyruksen valkoinen

Kattoharjan elementtien värivaihtoehdot (Softecs-pehmoharja):

Sivuharjan elementtien värivaihtoehdot (Softecs-pehmoharja):
Huom! alimmaiset elementit aina mustia hybridielementtejä!

Huom! värit saattaa näyttää erilaiselta luonnossa!

Koneen mitat ja 
värivaihtoehdot:
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SoftWash
Koneen ohjaus- ja sähkölaitteet ovat 
toisessa laitekaapissa ja vesi-, 
kemikaali- sekä paineilmalaitteet 
toisessa. Ei pelkoa vesi- tai 
kemikaalivuodoista sähkölaitteille.

Nostot huoltovapaalla ja 
kestävällä lattahihnalla.

Sivuharjan kelkat ovat 
erillisohjatut ja toisistaan 
riippumattomat. Harjakelkka 
liikkuu huoltovapaiden ja 
pitkäikäisten hammaspyörien 
välityksellä.

Moottorit ovat alumiinirunkoisia 
ja hermeettisesti suljettuja.

Pesukoneen 
erityispiirteitä:

Koneen runko on 
valmistettu 
ruostumattomasta 
teräksestä (sivupalkit) ja 
kuumasinkitystä
teräksestä
(poikittainpalkki)

Pyöränpesurin runko on 
valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä.
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SoftWash

Taajuusmuuttajalla ohjatut 
kulku- ja nostoliikkeet; 
pehmeä käynnistys ja 
pysäytys, vähän 
mekaanista rasitusta

Sivuharjojen kallistusjärjestelmä; 
sivuharjat muotoutuvat auton 
sivuprofiilin mukaisesti

Ohjausjärjestelmä valvoo jatkuvasti 
sähkökomponentteja. 
Ohjausjärjestelmän vikadiagnostiikka 
antaa vikakoodin, jonka avulla viat 
pystytään paikantamaan nopeasti.

Vakiovarusteena 
sivukorkeapainejärjestelmä
4 kW, 16 bar pumpulla. 

Softwash-koneiden pesuohjelmat 
voidaan suunnitella asiakkaan 
tarpeiden mukaisiksi!

Vakiovarusteena erinomaisen 
kuivaustuloksen antava 
integroitu katto ja sivukuivaus-
suulake turvasangalla.
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SoftWash
Softecs-
pehmoharjat:

Harjajäämä

Pelti

Pohjamaali
Ruosteenesto

Pigmentti

Lakka

Softecs-pehmoharjat
(valmistusmateriaali 
vaahdotettu polyeteeni) 
takaavat 
naarmuuntumattoman 
pesutuloksen

Saksan autoliiton ADAC:n
järjestämän pesumateriaali-
testin voittaja oli Washtec
Softecs. Hiljainen, hyvä
pesutulos, hellävarainen.

Maalipinnan kiiltoa mitataan 
testillä, jossa valonsäteitä
heijastetaan auton 
maalipinnalle 20 asteen 
kulmassa. Perinteisellä PE-
harjalla maalipinnan kiillosta 
jopa 75% häviää 50 pesun 
jälkeen. Viidenkymmenen 
Softecs-pehmoharjapesun
jälkeen alkuperäisestä
kiillosta oli jäljellä vielä 98%.

Vakiovarusteena!
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SoftWash
Muut vakiovarusteet: 

Kemikaalipumput teknisessä
tilassa ;
- Helppo seurata että

pesuaineita on aina riittävästi
- Pesuaineiden pumppaus

suoraan kuljetusastioista

Käsiohjausyksikkö ;
- Pesukoneen ohjelmointi
- Pesuohjelmien käynnistys

manuaalisesti

Vakiovarusteena myös
- Energian syöttö energiaketjulla
- Oviohjausvalmius
- Kulkukiskot
- Liikennevalo sisäänajo-ovelle
- Esipesuaineen levitysjärjestelmä
- Kuivausapuaineen levitysjärjestelmä
- Ohjauskiskot
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SoftWash
Lisäoptiot: 

Alustanpesujärjestelmä ;
- Kiinteä lattialle asennettava 

alustanpesuri, pesee koko
alustan, ei vain helmoja

- 4 kW/ 16 bar paineenkorotus-
pumppu, 100 l välisäiliö

Vaahtojärjestelmä ;
- Toinen esipesuaine-

järjestelmä, levitetään 
vaahdotettuna

Vahajärjestelmä ;
- Vahan levitysjärjestelmä
- Soveltuu myös

kiillotusvahoille
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SoftWash

Korkeapainejärjestelmä (myös 
harjattomiin pesuihin); 
- Kattokorkeapaine kuivaus-

suulakkeessa
- Sivukorkeapaineramppi
- Erilliset valokenno-ohjatut sivu- ja 

kattokuivaussuuttimet 
- 15 kW/ 80 bar korkeapaine-

pumppuasema

Lisäoptiot: 

Kortin ja koodinlukijat

Kortinlukija Card
- Transponder-kortinlukija

kerta-, sarja- ja arvokorteille
- 150 kpl Single-korttia
- Pesukoneen ohjelmointi

Koodinlukija Code
- Pin-koodinlukija kerta-,

sarja- ja arvopesuille
- Multibox wireless (Pin-koodin

tulostus, koneen kontrollointi 
kassalta)

GSM-etäyhteys
- Käsiohjausyksikön

tiedot koneen 
diagnosoinnissa ja
koneen ohjelmointi
myös etätyönä.

- Säästää aikaa ja rahaa!

Multibox

Kortin- ja koodinlukija 
Card&Code
- Transponder-kortinlukija

kerta-, sarja- ja arvokorteille
- 30 arvo- ja 30 sarjakorttia
- PIN-koodit kertapesuille
- Multibox Basic (Pin-koodin

tulostus)


